


Informação para Pedidos

* Caixa Expositora

N° Prod. Nome do Produto Embalagem Cat. N°

248 Fixador de Roscas Blister de 9 g 38271
Resistência Média Caixa de 19 g* 38266

268 Fixador de Roscas Blister de 9 g 38284
Alta Resistência Caixa de 19 g* 38292

561 Vedante de Roscas Blister de 9 g 38305
Caixa de 19 g* 0

534 Posicionador de Juntas Blister de 9 g 40210
Caixa de 19 g 40217

548 Formador de Juntas Blister de 9 g 40220
Caixa de 18 g 40190

668 Retentor Blister de 9 g 40197
Resistência Média Caixa de 19 g 40204

8060 Anti-gripagem Blister de 9 g 37744
Alumínio Caixa de 19 g* 0

8065 Anti-gripagem Blister de 9 g 37756
Base Cobre C5-A® Caixa de 19 g*

Os Novos Bastões Loctite®

para Junções e Retenções

Posicionador de Juntas:
■ Loctite® 534

• Juntas de corte mantidas 
no lugar

Aplicações típicas:

Para qualquer aplicação industrial 
em automoção. Situa as juntas 
precortadas em sua posição facilitando
a montagem.

Formador de Juntas:
■ Loctite® 548

• Junta de resistência média
• Veda flanges metálicas
• Resistente ao Óleo

Aplicações típicas:

Juntas de encaixe justo entre
superfícies metálicas rígidas,
por ex., em compressores de ar,
caixas de velocidades, alojamentos
de motor.

Retentor:
■ Loctite® 668

• Resistência média
• Transporta cargas e elimina 

o atrito
• Fixa montagens cilíndricas

(Encaixe por Deslizamento,
Pressão e Enchimento)

Aplicações típicas:

Recomendado para todos os tipos
de aplicações de retenção com
resistência média.

Novo



Barras Loctite®

■ Não verte, não goteja nem se derrama
■ Mantém limpas as ferramentas e as mesas de trabalho, bem como as mãos
■ Rápido e fácil de usar
■ Alta viscosidade: ideal para aplicações verticais

Loctite® 248
Adequado para aplicações de produto onde 
o acesso é difícil, vertical, debaixo ou em volta 
da maquinaria sobre peças que não podem
mover-se.

Eficaz em todos os tipos de ligações roscadas
metálicas. Recomendado para aplicações que
exigem desmontagem - máquinas ferramentas
e prensas, bombas e compressores, monta-
gem de porcas e caixas de mudança.

Loctite® 268
Adequado para aplicações de produto onde o
acesso é difícil - vertical, debaixo ou em volta da
maquinaria sobre peças que não podem mover-se.

Eficaz sobre todos os tipos de ligações roscadas
metálicas. Recomendado para uma utilização em
que não são necessárias desmontagens frequen-
tes. Para a fixação permanente de tornilleria para
o sistema de suspensão, motor de transmissão 
e ancoragem de bombas, chumaceiras e pinos.

248
Fixador de Roscas

268
Fixador de Roscas

Qual é a sua aplicação?

Exemplos de Aplicação

A Henkel intensificou os seus esforços de investigação e desenvolvimento na tecnologia 
de bastões e agora oferece três novos produtos em formato de bastão. Os novos bastões
oferecem os mesmos benefícios que os outros bastões:

Fixação de Uniões Roscadas

De que tipo de resistência necessita?

Resistência média Alta resistência

Solução

Métrica
Até M50

Resistência Funcional
6 h

Binário de Rotura
19 Nm

Resistência térmica a longo prazo
+ 150 °C

Embalagens
Barra 9 g, 19 g

Métrica
Até M50

Resistência Funcional
24 h

Binário de Rotura
25 Nm

Resistência térmica a longo prazo
+ 150 °C

Embalagens
Barra de 9 g, 19 g



Loctite® 561
Adequado para aplicações de produto onde o
acesso é difícil, vertical, debaixo ou em volta da
maquinaria sobre peças que não podem mover-se.

Recomendado para todas as roscas metálicas
normais onde haja uma desmontagem frequente.

Ideal para uma ampla variedade de indústrias
que incluam processos químicos, tratamentos
de água e automação.

561
Vedante de Roscas

548
Formador de Juntas

Loctite® 548
Recomendado para todos os tipos de
flanges de ferro rígido, aço e alumínio,
por ex., em compressores de ar, caixas
de velocidades, alojamentos de motor.

Loctite® 534
Posicionador de Junta vedante/adesivo
para manter juntas de corte prévio no
lugar durante a montagem.

Pode ser aplicado a todas as juntas 
de borracha, de cortiça, de papel 
e de metal.

Vedação de Tubagens Metálicas Vedado e posicionamento de juntas 

Posicionamento de juntas 
de corte prévio

Flanges metálicas até uma 
folga de 0,25mm

Rosca de fio até 3 ”

534
Posicionador de Juntas

Novo
Novo

A Mesme Fórmula
Novo Formato

Substrato a Vedar
Metal

Capacidade de Vedação Baixas Pressões
Sim

Resistência à Desmontagem
Baixa

Resistência térmica a longo prazo
+ 150 °C

Embalagens
Barra de 19 g

Tipo de flange a vedar
Rígida ou flexível

Vedação instantânea
Excelente

Resistência a óleo e a água glicolada
Boa

Resistência térmica a longo prazo
N.A.

Embalagens
Barra de 9 g,19 g

Tipo de flange a vedar
Rígida

Vedação instantânea
Excelente

Resistência a óleo e a água glicolada
Boa

Resistência térmica a longo prazo
+ 150 °C

Embalagens
Barra de 9 g,18 g



668
Retentor

8065
Anti-gripagem C5-A® Cobre

8060
Anti-gripagem Alumínio

Retenção Lubrificação e Prevenção de aperto

Até 980 °C Até 900 °CMédia resistência 

Loctite® 668
Fixa montagens metálicas cilíndricas.

Serve para eliminar vibrações em 
chaveteros e eixos estriados des-
gastados. Fixa rolamentos, mangas,
casquilhos, etc.

Loctite® 8060
Anti-Gripagem a base de alumínio para
parafusos, porcas, canos, permutadores
de calor, etc.

Pode aplicar-se em montagens a pres-
são, a linguetas de charneiras de fornos
industriais, ao mecanismo de elevação
de empilhadores.

Loctite® 8065 C5-A®

Anti-Gripagem à base de cobre para
parafusos, porcas, canos, permutadores
de calor, etc.

Pode ser aplicado em parafusos do
escape, pinça do travão, fios das juntas
da válvula de admissão de vapor.

Novo

Substratos a unir
Metal

Resistência de manuseamento
30 minutos

Folga diametral
até 0,5mm

Resistência térmica a longo prazo
+ 150 °C

Embalagens
Barra de 9 g,19 g

Cor
Cobre

Lubrificante Sólido
Cobre e Grafite

Classe N.I.G.I.
1

Variação de temperatura
- 30 °C a + 980 °C

Embalagens
Barra de 20 g

Cor
Cinzento

Lubrificante Sólido
Alumínio e Grafite

Classe N.I.G.I.
0 

Variação de temperatura
- 30 °C a + 900 °C

Embalagens
Barra de 20 g



Como aplicar os Bastões Loctite®

• Retirar a tampa • Girar a barra até o
produto sair, até 3 mm

Diferente para
cada aplicação:

• Colocar novamente 
a tampa após a 
aplicação

Para obter informações pormenorizadas acerca dos produtos e das suas aplicações, por favor, consulte as Fichas Técnicas ou contacte a Henkel.

Henkel Ibérica S.A.
Pol. Ind. Alparrache · Cº de Villaviciosa, 18–20 · 28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel. +34.91.860.90.00 · Fax. +34.91.811.24.09

www.loctite.es

® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere. © Henkel KGaA, 2006

53
4

54
8

66
8

Ou
tr

os

Posicionador de Juntas:
■ Loctite® 534

Formador de Juntas:
■ Loctite® 548

Retentor:
■ Loctite® 668

Fixação, Vedação e Anti-gripagem:
■ Loctite® 248 e 268
■ Loctite® 561
■ Loctite® 8065 e 8060

• Aplicar na superfície 
de uma flange

• Cobrir completamente a
superfície de uma flange

• Aplicar em uma ou nas
duas superfícies a fixar

• Aplique cuidadosamente produto
suficiente para preencher total-
mente a rosca
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